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Toepassingen
Industriële fabrieken
Landschapsaanleg

 Bouw
Landbouw

Hoofdkenmerken
Grote, vierkante openingen in rugscherm bieden uitstekend zicht op vork/last
Scherm uit duurzaam, zwaar staal voor een lange levensduur.

 Maten verkrijgbaar voor formaten/types 500 t/m 900 Bobcat® laders (zie hieronder voor
specificaties en afmetingen).
Er is een hydraulische palletvorkplaatser als aanbouwdeel verkrijgbaar voor het
gemakkelijker hanteren van uiteenlopende palletmaten zonder de bestuurdersstoel te
hoeven verlaten.

Compatibiliteit

Omschrijving Artikel
nummer

Compatibel met telescopisch systeem
Compatibel met lader

RTLS palet vorkframe met pennen
(voor snel gebruik aanbouwdeel)

7191915 TR35160, TR40250, TR45190, TR50210

RTLS pallet vorkframe met set van 2 vorken, type 1 7190933 TR35160, TR40250, TR45190
RTLS pallet vorkframe met set van 2 vorken, type 2 7190934 TR50210

Klasse 2 pallet vorkframe 1240 mm 6688903
Klasse 2 pallet vorkframe 1250mm 6688902
Klasse 3 pallet vorkframe 1240 mm 6688904

Frame palletvork 6809716 S70-E, MT55
Frame palletvork 48 in/122 cm 6712927 S100, S130-E, S150-E, S160-E, T110-E, T190-E, S630-E,

S185-E, S175-E, T190-B, S250-B, S650-E, T650-E, S205-E
Frame palletvork, zware uitvoering (HD) 7109332 T320-B, S250-B, T870-E, S850-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E

TLS Vaste palletvorken wagen 80940.0
TLS vaste palletvorken met zijwaartse verplaatsing 6915890

TLS hangende palletvork 1.44m 74425.0 T35120L, T40140, T40170, T2250, T35100, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP
TLS hangende palletvork 1,20m 95076.6 T35120L, T40140, T40170, T2250, T35100, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP

TLS zijwaarts schuivende drager, klasse II 96529.3 T2250
TLS zijwaarts schuivende drager, klasse III 6915889 T35100, T35120L, T35100L, T35100SL, T35120SL, T35120SLMP

Vast palet vorkframe klasse III 80942.6
TLS hangende palletvork 1,12 m QT 7194864 TL360, TL470, TL470HF
TLS hangende palletvork 1,12 m MT 7194868 TL360, TL470, TL470HF
TLS hangende palletvork 1.44m QT 7194865 TL360, TL470, TL470HF
TLS hangende palletvork 1.44m MT 7194869 TL360, TL470, TL470HF

Samenstel van vaste palletvork en frame QT 7204269 TL360, TL470, TL470HF
Samenstel van vaste palletvork en frame MT 7204528 TL360, TL470, TL470HF

Vast palletvorkframe QT 7194863 TL360, TL470, TL470HF
Vast palletvorkframe MT 7194867 TL360, TL470, TL470HF

Vaste palletvorken en frame QT zonder rugsteun 7204268 TL360, TL470, TL470HF
Vaste palletvorken en frame MT zonder rugsteun 7204527 TL360, TL470, TL470HF

Vaste palletvorken en frame QT zonder
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204270 TL360, TL470, TL470HF

Vaste palletvorken en frame MT zonder
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204529 TL360, TL470, TL470HF

Vaste palletvorken en frame QT met
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204271 TL360, TL470, TL470HF

Vaste palletvorken en frame MT met
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204530 TL360, TL470, TL470HF

Gewicht en afmetingen
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Omschrijving Artikel
nummer

Bedrijfsgewicht
(kg)

Transportgewicht
(kg)

Totale lengte
(A) (mm)

Totale breedte
(B) (mm)

Totale hoogte
(C) (mm)

RTLS palet vorkframe met pennen
(voor snel gebruik aanbouwdeel)

7191915 132.0 - - 1400.0 750.0

RTLS pallet vorkframe met set van 2 vorken, type 1 7190933 425.0 - - 1400.0 1100.0
RTLS pallet vorkframe met set van 2 vorken, type 2 7190934 425.0 - - 1400.0 1100.0

Klasse 2 pallet vorkframe 1240 mm 6688903 100.0 100.0 124.0
Klasse 2 pallet vorkframe 1250mm 6688902 80.0 80.0 125.0
Klasse 3 pallet vorkframe 1240 mm 6688904 160.0 160.0 124.0

Frame palletvork 6809716 - - - - -
Frame palletvork 48 in/122 cm 6712927 - - - - -

Frame palletvork, zware uitvoering (HD) 7109332 - - - - -
TLS Vaste palletvorken wagen 80940.0 - - - - -

TLS vaste palletvorken met zijwaartse verplaatsing 6915890 - - - - -
TLS hangende palletvork 1.44m 74425.0
TLS hangende palletvork 1,20m 95076.6

TLS zijwaarts schuivende drager, klasse II 96529.3 - - - - -
TLS zijwaarts schuivende drager, klasse III 6915889 - - - - -

Vast palet vorkframe klasse III 80942.6 - - - - -
TLS hangende palletvork 1,12 m QT 7194864 - - - - -
TLS hangende palletvork 1,12 m MT 7194868 - - - - -
TLS hangende palletvork 1.44m QT 7194865 - - - - -
TLS hangende palletvork 1.44m MT 7194869 - - - - -

Samenstel van vaste palletvork en frame QT 7204269 - - - - -
Samenstel van vaste palletvork en frame MT 7204528 - - - - -

Vast palletvorkframe QT 7194863 - - - - -
Vast palletvorkframe MT 7194867 - - - - -

Vaste palletvorken en frame QT zonder rugsteun 7204268 - - - - -
Vaste palletvorken en frame MT zonder rugsteun 7204527 - - - - -

Vaste palletvorken en frame QT zonder
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204270 - - - - -

Vaste palletvorken en frame MT zonder
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204529 - - - - -

Vaste palletvorken en frame QT met
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204271 - - - - -

Vaste palletvorken en frame MT met
rugsteun, met zijdelingse verschuiving

7204530 - - - - -
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